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BEMUTATÓ

A közúti hídmérlegeink széles választékát ajánljuk Önöknek, különböző hosszúságú járműszerelvényekhez 
6-24 m hídhosszban, 15-80 t méréshatárok között,aknába szerelhető és aknanélküli rámpás változatban, 
teljesacél vagy acélvázas beton járófelületű kivitelben. Természetesen egyedi igények szerint is vállaljuk 

mérőhidak gyártását.
A hídmérlegeink közül immár 4 országban is sikertermék a beton járófelületű BetonBivaly fantázianevű 
hídmérleg, mert moduláris rendszerű , bárhová könnyen áttelepíthető és nagyon masszív.  Hídmérlegeinkre 
3 év garanciát vállalunk. A garanciális időszakon túl vállaljuk 2 évenként az időszakos hitelesítést és 

karbantartást. Alkatrészellátásunk folyamatos és megbízható.
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SEKÉLYAKNÁS ACÉL-BETON KIVITEL

RÁMPÁS ACÉL-BETON KIVITEL

RÁMPÁS TELJES ACÉL KIVITEL

STANDARD
HÍDMÉRLEG VÁLASZTÉK
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ELŐNYÖK
ÉS HÁTRÁNYOK
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A standard szállítási terjedelem tartalmazza a hídelemeket, a mérlegcellákat, a kiértékelő mérőműszert, a 
kötőelemeket, a közösítődobozt, a mérőkábelt, a magyarnyelvű gépkatalógust és jótállási jegyet.  

Acél-beton hídmérleg Acél hídmérleg
Előnyök: Hátrányok: Előnyök: Hátrányok:
minimális 

korrózióvédelem

homogén 
terhelhetőség

nagyobb önsúly

hosszabb 
élettartam

alacsonyabb ár

gyors mérési idő

nem szükséges 
a kötőelemek 

időszakos 
utánahúzása

magasabb 
áttelepítési 

költség

hosszabb 
telepítési idő

gyorsabb 
helyszíni telepítés

olcsóbb 
áttelepítési 

költség

drágább 
korrózióvédelem

csak hosszirányú 
terhelhetőség

lassú mérési idő

gyakoribb 
karbantartás

rövid élettartam

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM és OPCIÓK 

A HÍDMÉRLEGEINKHEZ JELENLEG RENDELHETŐ OPCIÓK:

kulcsrakész kivitelezés 
védőkorlát
kültéri másodkijelző
portaprogram
kezelő nélküli üzemmód chipkártya

vagy QR kód olvasó
szegélygumi

RF jelátvitel 
jelzőlámpás irányítás
sorompóvezérlés 
rendszámfelismerés 

IP kamerarendszer
infrasorompó 
wifi/bluetooth 
szünetmentes táp



-
 

 

A közúti hídmérlegeinket a legmodernebb 
fejlesztésű KELI, ZEMIC,HBM, TSCALE, GSS 
Scale gyártmányú mérőműszerrel és mérleg-
cellákkal látjuk el. A mérőműszereink soros 
kimenettel vannak ellátva a számítógép és 
másodkijelző csatlakoztatásához. Opcióként 

ethernet és wifi kimenettel is rendelhetőek

Hídmérlegeinkbe beépítésre kerülő nagy 
megbízhatóságú önbeálló mérlegcelláink rozsda-
mentes acélból készülnek IP68-as védettséggel. 
A mérleg cellák és a kötődoboz is megfelelő 
villámvédelemmel rendelkezik így garantáljuk a 

folyamatos működést.  

MÉRŐMŰSZER
ÉS MÉRLEGCELLA
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BW
MÉRLEGMŰSZER

Kijelző LCD 54 mm, kék háttérmegvilágítás

Kivitelezés Asztali vagy falraszerelhető

Soros port RS232

Táplálás 230/12V adapter vagy beépíthető akkumulátor

Pontosság Hitelesíthető III. p.o
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PORTAPROGRAM
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A TruckScale, TruckScalePLUS, TruckScale AUTOMAT windows 11 / 10  alapú saját  fejlesztésű portapro-
gram. Rendszám vagy egyéb azonosító ( RFID chip, QR  ) alapján méri az üres és a rakott járműveket és a 
hozzárendelt egyéb adatokkal, valamint a dátum időponttal kiegészítve kinyomtatja a nettó, tára, bruttó 
tömeget is tartalmazó mérlegjegyet. A megadott időintervallumokra mérlegnaplót és áru statisztikákat 
készít. Bármely rögzített adatból törzsadat állomány készíthető, amely a későbbi méréseknél azonos 
adatok esetén gyorsítja a mérés rögzítését. Minden rögzített adat lementhető lemezre. A program-
hozzáférés felhasználói jogokkal és jelszóval korlátozható. A program nyelve tetszőlegesen változtatható 
magyar/angol/román/ szlovák nyelvre. Bővíthető sorompó és jelzőlámpa vezérléssel, rendszámfelismerő 
modullal, kamerarendszerrel és különböző felhasználási területekre kifejlesztett modulokkal, úgymint 

nedvességmérés, szemét százalék stb.
A program fejlesztése folyamatos, a frissítése és az újdonságok a felhasználóink számára szintén 
elérhetőek. A TruckScalePLUS újabb verziója lehetővé teszi fényképek mentését minden egyes mérésről 
illetve multifunkcionális másodkijelző vezérlését.Opcióként rendelhető félautomata kioszkos verzióban is.
A legkorszerűbb TruckScaleAUTOMAT portaprogramunk teljesen automata, kezelő nélküli üzemmódban 

vezérli a mérési folyamatokat és így megspórolja a kezelő munkabérét.

Rendeltetésszerű használat 
esetén az üzembe

helyezéstől 

36
hónap

karbantartási szerződés
megkötésekor

60
hónapvagy

akár
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A mérlegalap elkészítéséhez a megrendelő részére gépészeti alapozási rajzot adunk és szakmai segítséget 
biztosítunk, amely alapján a betonozás elkészíthető. Igény esetén a kivitelezést kulcsrakészen is vállaljuk.     

ÉPÍTÉSZETI
KIVITELEZÉS

RÁMPÁS

SEKÉLYAKNÁS

18m-es
hídmérlegünk
alapozási rajza

18m-es
hídmérlegünk
alapozási rajza
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REFERENCIA
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 a saját fejlesztésű masszív mérlegeinket
továbbra is statikailag megfelelő
szelvényekből gyártjuk 

 

 

 az áraink mindig végárak és további rejtett
költségekkel már nem kell számolnia

 saját fejlesztésű és gyártású mérlegeink vannak.

 saját fejlesztésű portaprogramaink vannak.

 saját fejlesztésű opciókat kínálunk.

 36 hónap garanciát vállalunk.

 pénzügyileg stabil cég vagyunk.

 ISO minőségirányítási rendszerrel rendelkezünk.

 akár 4 órán belül megkezdik a hiba
eltávolítását a készenléti szervíztechnikusaink

 4 ország piacán vagyunk jelen
és gyökereink 1954-ig húzódnak.

 

VÁLASSZON MINKET, MERT...
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